GiRIC
FICHE TECHNIQUE

Raccord coude male pour tuyaux PE réf: 507

- PN 16

- utilisable pour :
- Te d'utilisation entre 5°c et 40°c
- Bague de serrage 3 crans

MATERIAUX:

- Matiere corps : laiton matricé type CW617N

- Matiere pieces de décolletées : laiton type CW617N
- Joint torique NBR 70SH

Traitement de surface :

- Grenaillage
Instructions de montage :
S’assurer avant montage que
la tuyauterie est propre.
GM S’assurer de I'alignement des
tuyauteries amont-aval
i Utiliser des clés adaptées
aux dimensions du coude
(clé a griffe proscrite )
- i — Utiliser du ruban PTFE pour
— réaliser I'étanchéité
< Ne pas appliquer un couple
S d
L e serrage de plus de 30N.m
/ REF | GM| H | A(9 tube) | Poids en kg
PE
! H | 507-1F| 1/2" 285 @20 0,14
507-1G| 3/4' |37,F @2t 0,2
507-1H| 1" | 43 @32 0,3t
507-11 | 1'1/4| 51 @AC 0,52
507-1. | 1"1/z| 5€ @5C 0,72
507-1K | 2" |67,F @62 1,25
Certification :
- Attestation de Conformité Sanitaire N° 23 ACC NY 417 valable jusgu’au 31 aout 2028
VISABE VISA QUALITE |

EDITION DU 06.09.2023 GRK 45 rue BARBUSS8P 50015 80531 FRIVILLE CEDEX T :03-22-61-23-00



